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HAUPTSITZ: 

Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 

( 07361 556170 
» info@mayer-arbeitsbuehnen.de 

BUNDESWEIT: 

( 0800 5000515 
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Unsere Standorte 
 
 
BUNDESWEITE VERMIETUNG 
 
( 0800 5000515 
 
 

Hauptsitz: 
 
Dolomitstraße 49, 73433 Aalen-Attenhofen 
( 07361 556172-0 
* info@mayer-arbeitsbuehnen.de 
 
 

Niederlassungen: 
 
Fürth / Nürnberg 
 
Am Keuper 12, 90475 Nürnberg 
( 09128 7221029 
* info@mayer-arbeitsbuehnen.de 
 
 
Reutlingen / Tübingen 
 
Heerweg 19, 72116 Mössingen 
( 07473 3785820 
* moessinngen@mayer-arbeitsbuehnen.de 
 
 

Partnerunternehmen: 
 
Starnberger Mietgeräte GmbH, Angerbreite 23, 82541 Münsing-Degerndorf 
( 08171 9080444 
* info@starnberger-mietgeraete.de 
 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
mailto:moessinngen@mayer-arbeitsbuehnen.de
mailto:info@starnberger-mietgeraete.de
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Raupen-Scherenbühne BIBI 1090-BL 
 
 

 
 

 

Allgemein 

Arbeitshöhe: 10,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 8,00 m 

max. Traglast: 300 kg 

Antrieb: Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,61 m 

Geländer: Klappbar auf 2,09 m 

Gesamtbreite eingefahren: 1,46 m 

Gesamtbreite ausgefahren: 1,64 m 

Gesamtlänge: 2,28 m 

Plattformbreite: 1,30 m 

Plattformlänge: 1,80 m 

Plattformverlängerung: 1,12 m 

Eigengewicht: 2.900 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Raupen-Teleskopbühne JIBBI 1250 EVO 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 12,20 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 10,20 m 

max. seitliche Reichweite (80 kg): 7,00 m 

max. seitliche Reichweite (230 kg): 5,40 m 

max. Traglast: 230 kg 

Antrieb: Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 1,98 m 

Gesamtbreite eingefahren: 1,15 m 

Gesamtbreite ausgefahren: 1,95 m 

Gesamtlänge: 3,83 m 

Plattformbreite: 1,40 m 

Plattformlänge: 0,72 m 

Eigengewicht: 2.850 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend 

 
 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


  
  
 

HAUPTSITZ: 

Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 

( 07361 556170 
» info@mayer-arbeitsbuehnen.de 

BUNDESWEIT: 

( 0800 5000515 

Seite 10 

 
 
 
 

Scherenarbeitsbühnen 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


  
  
 

HAUPTSITZ: 

Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 

( 07361 556170 
» info@mayer-arbeitsbuehnen.de 

BUNDESWEIT: 

( 0800 5000515 

Seite 12 

Scherenbühne S 3010 E 
 
 

 Allgemein 

Arbeitshöhe: 5,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 3,00 m 

max. Traglast: 227 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 1,80 m 

Geländer Nicht klappbar 

Gesamtbreite: 0,77 m 

Gesamtlänge: 1,26 m 

Plattformbreite: 0,51 m 

Plattformlänge: 1,09 m 

Eigengewicht: 495 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne GS 1330 
 
 

 Allgemein 

Arbeitshöhe: 5,90 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 3,90 m 

max. Traglast: 227 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,00 m 

Geländer: Klappbar auf 1,68 m 

Gesamtbreite: 0,78 m 

Gesamtlänge: 1,41 m 

Plattformbreite: 0,67 m 

Plattformlänge: 1,26 m 

Plattformverlängerung: 0,46 m 

Eigengewicht: 885 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne PB S06-7GEC 
 
 

 Allgemein 

Arbeitshöhe: 5,90 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 3,90 m 

max. Traglast: 240 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 1,89 m 

Geländer: Klappbar auf 1,50m 

Gesamtbreite: 0,76 m 

Gesamtlänge: 1,31 m 

Plattformbreite: 0,70 m 

Plattformlänge: 1,15 m 

Plattformverlängerung: 0,55 m 

Eigengewicht: 615 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne GS 1432 
 
 

 Allgemein 

Arbeitshöhe: 6,30 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 4,30 m 

max. Traglast: 227 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 1,88 m 

Geländer: Klappbar auf 1,49 m 

Gesamtbreite: 0,81 m 

Gesamtlänge: 1,40 m 

Plattformbreite: 0,77 m 

Plattformlänge: 1,40 m 

Plattformverlängerung: 0,60 m 

Eigengewicht: 900 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne GN 1530 SE 
 
 

 
 
 

Allgemein 

Arbeitshöhe: 6,50 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 4,50 m 

max. Traglast: 240 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 1,97 m 

Gesamtbreite: 0,76 m 

Gesamtlänge: 1,42 m 

Plattformbreite: 0,76 m 

Plattformlänge: 1,11 m 

Eigengewicht: 880 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne Optimum 8 
 
 

 Allgemein 

Arbeitshöhe: 7,77 m / 7,80 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 5,76 m / 5,80 m 

max. Traglast: 230 kg / 230 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 1,98 m 

Geländer: Ist abschraubbar 

Gesamtbreite: 0,76 m / 0,76 m 

Gesamtlänge: 1,88 m / 1,88 m 

Plattformbreite: 0,70 m / 0,70 m 

Plattformlänge: 1,65 m / 1,67 m 

Plattformverlängerung: 0,92 m / 0,92 m 

Eigengewicht: 1.420 kg / 1.520 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne S 3219 E 
 
 

 Allgemein 

Arbeitshöhe: 7,79 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 5,79 m 

max. Traglast: 250 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,11 m 

Geländer: Klappbar auf 1,65 m 

Gesamtbreite: 0,81 m 

Gesamtlänge: 1,78 m 

Plattformbreite: 0,72 m 

Plattformlänge: 1,62 m 

Plattformverlängerung: 0,91 m 

Eigengewicht: 1.614 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


  
  
 

HAUPTSITZ: 

Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 

( 07361 556170 
» info@mayer-arbeitsbuehnen.de 

BUNDESWEIT: 

( 0800 5000515 

Seite 29 

Scherenbühne S 78-7 EC 

 
 

 Allgemein 

Arbeitshöhe: 7,80 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 5,80 m 

max. Traglast: 230 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,18 m 

Geländer: Klappbar auf 1,84 m 

Gesamtbreite: 0,76 m 

Gesamtlänge: 1,86 m 

Plattformbreite: 0,74 m 

Plattformlänge: 1,67 m 

Plattformverlängerung: 0,90 m 

Eigengewicht: 1.415 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne GS 1932 E 

 
 

 Allgemein 

Arbeitshöhe: 7,85 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 5,85 m 

max. Traglast: 227 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,14 m 

Geländer: Klappbar auf 1,80 m 

Gesamtbreite: 0,76 m 

Gesamtlänge: 1,83 m 

Plattformbreite: 0,76 m 

Plattformlänge: 1,66 m 

Plattformverlängerung: 0,91 m 

Eigengewicht: 1.335 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne GS 1930 E 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 7,85 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 5,85 m 

max. Traglast: 227 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,13 m 

Geländer: Klappbar auf 1,80 m 

Gesamtbreite: 0,76 m 

Gesamtlänge: 1,83 m 

Plattformbreite: 0,76 m 

Plattformlänge: 1,66 m 

Plattformverlängerung: 0,91 m 

Eigengewicht: 1.472 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne S 2032 E 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 8,30 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 6,30 m 

max. Traglast: 380 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,20 m 

Geländer: Klappbar auf 1,83 m 

Gesamtbreite: 0,81 m 

Gesamtlänge: 2,39 m 

Plattformbreite: 0,81 m 

Plattformlänge: 2,25 m 

Plattformverlängerung: 0,90 m 

Eigengewicht: 1.834 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne S 2046 E 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 8,30 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 6,30 m 

max. Traglast: 550 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 30 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,20 m 

Geländer: Klappbar auf 1,83 m 

Gesamtbreite: 1,15 m 

Gesamtlänge: 2,39 m 

Plattformbreite: 1,15 m 

Plattformlänge: 2,25 m 

Plattformverlängerung: 0,90 m 

Eigengewicht: 2.134 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne 2646 ES 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 9,92 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 7,92 m 

max. Traglast: 450 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,36 m 

Geländer: Klappbar auf 1,97 m 

Gesamtbreite: 1,17 m 

Gesamtlänge: 2,50 m 

Plattformbreite: 1,12 m 

Plattformlänge: 2,50 m 

Plattformverlängerung: 1,27 m 

Eigengewicht: 2.163 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne S 100-12 EC 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 10,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 8,00 m 

max. Traglast: 450 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,32 m 

Geländer: Klappbar auf 1,78 m 

Gesamtbreite: 1,15 m 

Gesamtlänge: 2,48 m 

Plattformbreite: 1,12 m 

Plattformlänge: 2,27 m 

Plattformverlängerung: 0,90 m 

Eigengewicht: 2.655 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne ES 1012 E 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 10,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 8,00 m 

max. Traglast: 450 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,32 m 

Geländer: Klappbar auf 1,83 m 

Gesamtbreite: 1,15 m 

Gesamtlänge: 2,48 m 

Plattformbreite: 1,12 m 

Plattformlänge: 2,27 m 

Plattformverlängerung: 0,90 m 

Eigengewicht: 2.655 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne ES 1012 AC 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 10,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 8,00 m 

max. Traglast: 450 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,36 m 

Geländer: Klappbar auf 1,83 m 

Gesamtbreite: 1,15 m 

Gesamtlänge: 2,48 m 

Plattformbreite: 1,12 m 

Plattformlänge: 2,27 m 

Plattformverlängerung: 0,90 m 

Eigengewicht: 2.710 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne S 100-8 EC 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 10,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 8,00 m 

max. Traglast: 230 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,32 m 

Geländer: Klappbar auf 1,99 m 

Gesamtbreite: 0,81 m 

Gesamtlänge: 2,48 m 

Plattformbreite: 0,81 m 

Plattformlänge: 2,27 m 

Plattformverlängerung: 0,90 m 

Eigengewicht: 2.180 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne S 2632 E 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 10,10 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 8,10 m 

max. Traglast: 250 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,35 m 

Geländer: Klappbar auf 1,96 m 

Gesamtbreite: 0,81 m 

Gesamtlänge: 2,39 m 

Plattformbreite: 0,81 m 

Plattformlänge: 2,25 m 

Plattformverlängerung: 0,90 m 

Eigengewicht: 1.972 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne GS 3246 E 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 11,60 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 9,60 m 

max. Traglast: 318 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,52 m 

Geländer: Klappbar auf 1,85 m 

Gesamtbreite: 1,17 m 

Gesamtlänge: 2,36 m 

Plattformbreite: 1,10 m 

Plattformlänge: 2,16 m 

Plattformverlängerung: 0,91 m 

Eigengewicht: 2.262 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne GN 3246 

 
 

 Allgemein 

Arbeitshöhe: 12,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 10,00 m 

max. Traglast: 320 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,46 m 

Geländer: 1,85 m 

Gesamtbreite: 1,15 m 

Gesamtlänge: 2,39 m 

Plattformbreite: 1,15 m 

Plattformlänge: 2,25 m 

Plattformverlängerung: 0,90 m 

Eigengewicht: 2.570 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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HAUPTSITZ: 

Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 

( 07361 556170 
» info@mayer-arbeitsbuehnen.de 

BUNDESWEIT: 

( 0800 5000515 
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Scherenbühne S 120-12 EL 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 12,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 10,00 m 

max. Traglast: 320 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,51 m 

Geländer: Klappbar auf 1,88 m 

Gesamtbreite: 1,18 m 

Gesamtlänge: 2,49 m 

Plattformbreite: 1,15 m 

Plattformlänge: 2,26 m 

Plattformverlängerung: 0,90 m 

Eigengewicht: 3.000 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 

( 07361 556170 
» info@mayer-arbeitsbuehnen.de 

BUNDESWEIT: 

( 0800 5000515 
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Scherenbühne ES 1412 AC 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 13,80 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 11,80 m 

max. Traglast: 320 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,62 m 

Geländer: Klappbar auf 2,04 m 

Gesamtbreite: 1,19 m 

Gesamtlänge: 2,48 m 

Plattformbreite: 1,12 m 

Plattformlänge: 2,27 m 

Plattformverlängerung: 0,90 m 

Eigengewicht: 2.880 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


  
  
 

HAUPTSITZ: 

Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 

( 07361 556170 
» info@mayer-arbeitsbuehnen.de 

BUNDESWEIT: 

( 0800 5000515 
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Scherenbühne S 4046 E 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 13,90 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 11,90 m 

max. Traglast: 320 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,60 m 

Geländer: Klappbar auf 1,98 m 

Gesamtbreite: 1,15 m 

Gesamtlänge: 2,39 m 

Plattformbreite: 1,15 m 

Plattformlänge: 2,25 m 

Plattformverlängerung: 0,90 m 

Eigengewicht: 2.996 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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» info@mayer-arbeitsbuehnen.de 

BUNDESWEIT: 

( 0800 5000515 
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Scherenbühne S 4550 E 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 15,80 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 13,80 m 

max. Traglast: 227 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,59 m 

Geländer: Klappbar auf 2,20 m 

Gesamtbreite: 1,25 m 

Gesamtlänge: 2,76 m 

Plattformbreite: 0,80 m 

Plattformlänge: 2,64 m 

Plattformverlängerung: 0,90 m 

Eigengewicht: 3.366 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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HAUPTSITZ: 

Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 

( 07361 556170 
» info@mayer-arbeitsbuehnen.de 

BUNDESWEIT: 

( 0800 5000515 

Seite 65 

 
 
 
 

Allrad – 
Scherenarbeitsbühnen 

 
 
 
 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


  
  
 

HAUPTSITZ: 

Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 

( 07361 556170 
» info@mayer-arbeitsbuehnen.de 

BUNDESWEIT: 

( 0800 5000515 

Seite 66 

 
Scherenbühne S 2255 BE 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 8,50 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 6,50 m 

max. Traglast: 420 kg 

Antrieb: Elektro / Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 35 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,35 m 

Geländer: Klappbar auf 2,00 m 

Gesamtbreite: 1,45 m 

Gesamtlänge: 3,30 m 

Plattformbreite: 1,40 m 

Plattformlänge: 2,73 m 

Plattformverlängerung: 1,20 m 

Eigengewicht: 2.780 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 
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BUNDESWEIT: 

( 0800 5000515 
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Scherenbühne GS 2669 RT 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 9,70 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 7,70 m 

max. Traglast: 680 kg 

Antrieb: Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 40 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,59 m 

Geländer: Klappbar auf 1,92 m 

Gesamtbreite: 1,75 m 

Gesamtlänge: 3,12 m 

Plattformbreite: 1,60 m 

Plattformlänge: 2,79 m 

Plattformverlängerung: 1,52 m 

Eigengewicht: 3.376 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


  
  
 

HAUPTSITZ: 

Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 
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BUNDESWEIT: 
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Scherenbühne Speed Level SL 26 SL 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 10,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 8,00 m 

max. Traglast: 680 kg 

Antrieb: Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 50 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,60 m 

Geländer: Klappbar auf 1,70 m 

Gesamtbreite: 2,13 m 

Gesamtlänge: 3,79 m 

Plattformbreite: 1,72 m 

Plattformlänge: 3,66 m 

Plattformverlängerung: 0,91 m 

Eigengewicht: 3.500 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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BUNDESWEIT: 
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Scherenbühne GS 3369 RT 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 11,75 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 9,75 m 

max. Traglast: 454 kg 

Antrieb: Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 35 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,45 m 

Geländer: Klappbar auf 1,92 m 

Gesamtbreite: 1,75 m 

Gesamtlänge: 3,12 m 

Plattformbreite: 1,60 m 

Plattformlänge: 2,79 m 

Plattformverlängerung: 1,52 m 

Eigengewicht: 3.557 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne ES 1218 RT 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 12,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 10,00 m 

max. Traglast: 454 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 40 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,59 m 

Geländer: Klappbar auf 1,82 m 

Gesamtbreite: 1,76 m 

Gesamtlänge: 3,84 m 

Plattformbreite: 1,52 m 

Plattformlänge: 2,88 m 

Plattformverlängerung: 1,43 m 

Eigengewicht: 3.557 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


  
  
 

HAUPTSITZ: 

Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 
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BUNDESWEIT: 
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Scherenbühne S 131-19 E 4x4 

 
 

 Allgemein 

Arbeitshöhe: 13,25 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 11,25 m 

max. Traglast: 700 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 30% 

  

Maße 

Bauhöhe: 3,15 m 

Geländer: Klappbar auf 2,20 m 

Gesamtbreite: 1,93 m 

Gesamtlänge: 4,20 m 

Plattformbreite: 1,88 m 

Plattformlänge: 4,11 m 

Plattformverlängerung: 2,25 m 

Eigengewicht: 7.350 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne IM 13180 DE 4x4 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 14,80 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 12,80 m 

max. Traglast: 

max. Traglast abgestützt: 

400 kg 

500 kg 

Antrieb: Elektro / Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 35 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,94 m 

Geländer: Klappbar auf 2,05 m 

Gesamtbreite: 1,80 m 

Gesamtlänge: 3,27 m 

Plattformbreite: 1,60 m 

Plattformlänge: 2,70 m 

Plattformverlängerung: 1,50 m 

Eigengewicht: 4.900 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen ï  

abriebfeste Reifen 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Scherenbühne DS 1523 RT 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 15,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 13,00 m 

max. Traglast: 680 kg 

Antrieb: Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 50 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,98 m 

Geländer: Klappbar auf 2,28 m 

Gesamtbreite: 2,27 m 

Gesamtlänge: 4,88 m 

Plattformbreite: 1,83 m 

Plattformlänge: 4,80 m 

Plattformverlängerung 

jeweils auf beiden Seiten: 

1,25 m 

Eigengewicht: 8.200 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


  
  
 

HAUPTSITZ: 

Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 

( 07361 556170 
» info@mayer-arbeitsbuehnen.de 

BUNDESWEIT: 

( 0800 5000515 
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Scherenbühne H 15 SX 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 15,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 13,00 m 

max. Traglast: 500 kg 

Antrieb: Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 45 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,77 m 

Geländer: Klappbar auf 1,91 m 

Gesamtbreite: 2,25 m 

Gesamtlänge: 4,18 m 

Plattformbreite: 1,89 m 

Plattformlänge: 4,00 m 

Plattformverlängerung: 2,00 m 

Eigengewicht: 6.340 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 
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BUNDESWEIT: 

( 0800 5000515 

Seite 78 

Scherenbühne S 151-19 E 4x4 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 15,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 13,00 m 

max. Traglast: 500 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 30 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 3,27 m 

Geländer: Klappbar auf 2,38 m 

Gesamtbreite: 1,93 m 

Gesamtlänge: 4,20 m 

Plattformbreite: 1,88 m 

Plattformlänge: 4,11 m 

Plattformverlängerung: 2,25 m 

Eigengewicht: 7.599 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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( 0800 5000515 
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Scherenbühne ES 1923 RT 

 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 19,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 17,00 m 

max. Traglast: 680 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 40 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 3,60 m 

Geländer: Klappbar auf 2,75 m 

Gesamtbreite: 2,29 m 

Gesamtlänge: 4,46 m 

Plattformbreite: 2,00 m 

Plattformlänge: 4,06 m 

Plattformverlängerung: 2,00 m 

Eigengewicht: 10.870 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen ï  

abriebfeste Reifen 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 

( 07361 556170 
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BUNDESWEIT: 

( 0800 5000515 
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Scherenbühne DS 2223 RTP 4x4 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 22,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 20,00 m 

max. Traglast: 750 kg  

Antrieb: Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 40 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 3,86 m 

Geländer: Klappbar auf 3,00 m 

Gesamtbreite: 2,46 m 

Gesamtlänge mit Stützen: 4,95 m 

Plattformbreite: 2,25 m 

Plattformlänge: 4,95 m 

Plattformverlängerung: 2,70 m 

Eigengewicht: 13.000 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

nicht markierend  

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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( 0800 5000515 
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Toucan 100 VJR 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 10,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 8,00 m 

max. seitliche Reichweite: 3,15 m 

max. Traglast: 200 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 1,99 m 

Gesamtbreite: 0,99 m 

Gesamtlänge: 2,82 m 

Plattformbreite: 0,90 m 

Plattformlänge: 0,75 m 

Eigengewicht: 2.650 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Nein 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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( 0800 5000515 
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Toucan 10 EL 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 10,10 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 8,10 m 

max. seitliche Reichweite: 3,38 m 

max. Traglast: 200 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 1,99 m 

Gesamtbreite: 0,99 m 

Gesamtlänge: 2,82 m 

Plattformbreite: 0,70 m 

Plattformlänge: 0,90 m 

Eigengewicht: 2.600 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Nein 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Toucan MJP11.5AC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Allgemein 

Arbeitshöhe: 11,20 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 9,20 m 

max. seitliche Reichweite: 3,00 m 

max. Traglast: 200 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 1,99 m 

Gesamtbreite: 1,00 m 

Gesamtlänge: 2,62 m 

Plattformbreite: 0,87 m 

Plattformlänge: 0,62 m 

Eigengewicht: 2.970 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Nein 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Toucan 12 E Plus 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 12,65 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 10,65 m 

max. seitliche Reichweite: 6,05 m 

max. Traglast: 200 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 30 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 1,99 m 

Gesamtbreite: 1,20 m 

Gesamtlänge: 3,65 m 

Plattformbreite: 1,05 m 

Plattformlänge: 0,70 m 

Eigengewicht: 4.900 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 
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Gelenkarbeitsbühnen 
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Gelenkbühne EAB 11 AC 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Allgemein 

Arbeitshöhe: 10,80 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 8,80 m 

max. seitliche Reichweite: 6,35 m 

max. Traglast: 227 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 35 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,00 m 

Gesamtbreite: 1,20 m 

Gesamtlänge: 5,50 m 

Plattformbreite: 1,17 m 

Plattformlänge: 0,76 m 

Eigengewicht: 6.660 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Gelenkbühne HA 12 CJ+ 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 11,70 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 9,70 m 

max. seitliche Reichweite: 7,22 m 

max. Traglast: 230 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 1,99 m 

Gesamtbreite: 1,20 m 

Gesamtlänge: 5,64 m 

Plattformbreite: 1,15 m 

Plattformlänge: 0,80 m 

Eigengewicht: 7.040 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 
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Gelenkbühne A 15 JE 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 15,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 13,00 m 

max. seitliche Reichweite: 8,95 m 

max. Traglast: 230 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 1,99 m 

Gesamtbreite: 1,50 m 

Gesamtlänge: 6,40 m 

Plattformbreite: 1,40 m 

Plattformlänge: 0,80 m 

Eigengewicht: 7.490 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Gelenkbühne Z-45 XC 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 15,86 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 13,86 m  

max. seitliche Reichweite: 7,55 m 

max. Traglast: 454 kg 

Antrieb: Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 45 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,25 m 

Gesamtbreite: 2,29 m 

Gesamtlänge: 6,65 m 

Plattformbreite: 1,83 m 

Plattformlänge: 0,76 m 

Eigengewicht: 7.421 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Gelenkbühne Z-45 FE 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 15,92 m 

Plattformhöhe ausgefahren:  13,92 m  

max. seitliche Reichweite: 6,94 m 

max. Traglast: 300 kg 

Antrieb: Elektro / Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 45 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,29 m 

Gesamtbreite: 1,83 m 

Gesamtlänge: 6,11 m 

Plattformbreite: 1,83 m 

Plattformlänge: 0,76 m 

Eigengewicht: 6.559 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Gelenkbühne Z-45 / 25 J 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 15,94 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 13,94 m 

max. seitliche Reichweite: 7,65 m 

max. Traglast: 227 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 30 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,00 m 

Gesamtbreite: 1,79 m 

Gesamtlänge: 6,83 m 

Plattformbreite: 1,83 m 

Plattformlänge: 0,76 m 

Eigengewicht: 7.400 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Gelenkbühne SIGMA 16 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 16,10 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 14,10 m 

max. seitliche Reichweite: 8,35 m 

max. Traglast: 230 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 25 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,00 m 

Gesamtbreite: 1,75 m 

Gesamtlänge: 6,60 m 

Plattformbreite: 1,20 m 

Plattformlänge: 0,80 m 

Eigengewicht: 6.900 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 
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Gelenkbühne A 46 JRT 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 16,30 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 14,30 m 

max. seitliche Reichweite: 7,35 m 

max. Traglast: 227 kg 

Antrieb: Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 45 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,16 m 

Gesamtbreite: 2,10 m 

Gesamtlänge: 5,70 m 

Plattformbreite: 1,83 m 

Plattformlänge: 1,00 m 

Eigengewicht: 7.540 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Gelenkbühne HR 17 4x4 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 17,20 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 15,20 m 

max. seitliche Reichweite: 9,40 m 

max. Traglast: 225 kg 

Antrieb: Elektro / Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 45 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,10 m 

Gesamtbreite: 2,00 m 

Gesamtlänge: 6,35 m 

Plattformbreite: 1,80 m 

Plattformlänge: 0,85 m 

Eigengewicht: 5.000 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 
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Gelenkbühne 180 ATJ 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 18,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 16,00 m 

max. seitliche Reichweite: 10,60 m 

max. Traglast: 230 kg 

Antrieb: Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 40 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,32 m 

Gesamtbreite: 2,30 m 

Gesamtlänge: 7,77 m 

Plattformbreite: 1,80 m 

Plattformlänge: 0,80 m 

Eigengewicht: 8.090 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 
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Gelenkbühne HA 20 RTJ PRO 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 20,60 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 18,60 m 

max. seitliche Reichweite: 12,20 m 

max. Traglast: 230 kg 

Antrieb: Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 45 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,51 m 

Gesamtbreite: 2,42 m 

Gesamtlänge: 8,80 m 

Plattformbreite: 1,83 m 

Plattformlänge: 0,80 m 

Eigengewicht: 9.300 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Gelenkbühne HR 21 AWD 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 20,80 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 18,80 m 

max. seitliche Reichweite: 12,50 m 

max. Traglast: 225 kg 

Antrieb: Elektro / Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 40 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,15 m 

Gesamtbreite: 2,27 m 

Gesamtlänge: 6,65 m 

Plattformbreite: 1,80 m 

Plattformlänge: 0,85 m 

Eigengewicht: 6.400 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 
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Gelenkbühne AB 22 EJ Plus 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 23,60 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 21,60 m 

max. seitliche Reichweite: 13,40 m 

max. Traglast: 454 kg 

Antrieb: Elektro 

Steigfähigkeit eingefahren: 40 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,68 m 

Gesamtbreite: 2,49 m 

Gesamtlänge: 9,95 m 

Plattformbreite: 2,44 m 

Plattformlänge: 0,91 m 

Eigengewicht: 10.900 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Gelenkbühne HR 28 4x4 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 28,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 26,00 m 

max. seitliche Reichweite: 19,00 m 

max. Traglast: 280 kg 

Antrieb: Elektro / Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 40 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,70 m 

Gesamtbreite: 2,49 m 

Gesamtlänge: 9,28 m 

Plattformbreite: 2,40 m 

Plattformlänge: 0,90 m 

Eigengewicht: 14.650 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 
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Teleskoparbeitsbühnen 
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Teleskopbühne S 45 D4 WD 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 15,70 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 13,70 m 

max. seitliche Reichweite: 11,85 m 

max. Traglast: 227 kg 

Antrieb: Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 40 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,49 m 

Gesamtbreite: 2,29 m 

Gesamtlänge: 8,49 m 

Plattformbreite: 1,83 m 

Plattformlänge: 0,76 m 

Eigengewicht: 6.710 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Teleskopbühne DTB 20 RT 

 
 

 
 
 

 

 

Allgemein 

Arbeitshöhe: 20,33 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 18,13 m 

max. seitliche Reichweite: 13,44 m 

max. Traglast: 250 kg 

Antrieb: Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 35 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,68 m 

Gesamtbreite: 2,33 m 

Gesamtlänge: 9,51 m 

Plattformbreite: 1,83 m 

Plattformlänge: 0,79 m 

Eigengewicht: 7.900 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Teleskopbühne S – 60 J 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 20,50 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 18,50 m 

max. seitliche Reichweite: 12,30 m 

max. Traglast: 300 kg 

Antrieb: Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 45 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,69 m 

Gesamtbreite: 2,49 m 

Gesamtlänge: 7,16 m 

Plattformbreite: 2,44 m 

Plattformlänge: 0,91 m 

Eigengewicht: 7.689 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Teleskopbühne DTB 24 RT 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 24,80 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 22,80 m 

max. seitliche Reichweite: 17,80 m 

max. Traglast: 454 kg 

Antrieb: Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 45 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,89 m 

Gesamtbreite: 2,50 m 

Gesamtlänge: 10,25 m 

Plattformbreite: 0,91 m 

Plattformlänge: 2,44 m 

Eigengewicht: 14.300 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Teleskopbühne S-85 XC 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 27,91 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 25,91 m 

max. seitliche Reichweite: 22,71 m 

max. Traglast: 454 kg 

Antrieb: Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 45 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,80 m 

Gesamtbreite: 2,49 m 

Gesamtlänge: 10,25 m 

Plattformbreite: 0,91 m 

Plattformlänge: 2,44 m 

Eigengewicht: 17.917 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


  
  
 

HAUPTSITZ: 

Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 

( 07361 556170 
» info@mayer-arbeitsbuehnen.de 

BUNDESWEIT: 

( 0800 5000515 

Seite 133 

Teleskopbühne 280 TJ 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 28,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 26,00 m 

max. seitliche Reichweite: 21,45 m 

max. Traglast: 350 kg 

Antrieb: Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 40 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,76 m 

Gesamtbreite: 2,43 m 

Gesamtlänge: 11,35 m 

Plattformbreite: 0,90 m 

Plattformlänge: 2,30 m 

Eigengewicht: 16.500 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Korbarm: Ja 

Korb schwenkbar: Ja 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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LKW-Bühne P 300 KS 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe: 30,00 m 

Plattformhöhe ausgefahren: 28,00 m 

max. seitliche Reichweite: 20,65 m 

max. Traglast: 350 kg 

Antrieb: Elektro / Diesel 

Schwenkbereich: 540 ° 

Korbdrehung + / - 80 ° 

  

  

  

Maße 

Fahrzeughöhe: 3,45 m 

Fahrzeugbreite: 2,55 m 

Fahrzeuglänge: 7,70 m 

Plattformbreite: 0,80 m 

Plattformlänge: 1,80 m 

Eigengewicht: 7.490 kg 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de
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Abstützmaße 

1. Abstützbreite 5,00 m 

2. Abstützbreite 3,75 m 

3. Abstützbreite 2,51 m 
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Frontstapler RX 20-20 L 

 
 
Allgemein 

Hubhöhe: 5,07 m 

max. Tragkraft: 2.000 kg 

Antrieb: Elektro 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,16 m 

Gesamtbreite 1,14 m 

Gesamtlänge (mit Gabeln): 2,10 m 

Eigengewicht: 3.678 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend 

Gabelzinken: 1250 x 110 x 45 mm 

Freihub: 1,50 m 

  

Passende Anbaugeräte 

Gabelverlängerung 2,00 m  
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Frontstapler E 30 / 600 HL 

 
 
Allgemein 

Hubhöhe: 6,43 m 

max. Tragkraft: 3.000 kg 

Antrieb: Elektro 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,82 m 

Gesamtbreite 1,30 m 

Gesamtlänge (mit Gabeln): 3,80 m 

Eigengewicht: 4.130 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

Gabelzinken: 1200 x 100 x 50 mm 

Freihub: 2,04 m 

  

Passende Anbaugeräte 

Gabelverlängerung 2,00 m  
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Frontstapler RX 60-30 

 
 
Allgemein 

Hubhöhe: 5,72 m 

max. Tragkraft: 3.000 kg 

Antrieb: Elektro 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,73 m 

Gesamtbreite 1,40 m 

Gesamtlänge (mit Gabeln): 3,80 m 

Eigengewicht: 5.796 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

Gabelzinken: 1200 x 120 x 50 mm 

Freihub: 1,94 m 

  

Passende Anbaugeräte 

Gabelverlängerung 2,00 m  
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Frontstapler Yale ERP 35 VL 

 
 

 Allgemein 

Hubhöhe: 5,22 m 

max. Tragkraft: 3.140 

Antrieb: Elektro 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,39 m 

Gesamtbreite 1,17 m 

Gesamtlänge (mit Gabeln): 4,05 m 

Eigengewicht: 5.740 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

Gabelzinken: 1500 x 120 x 50 mm 

Freihub: 1,90 m 

  

Passende Anbaugeräte 

Gabelverlängerung 2,00 m  
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Frontstapler RX 60-50 

 
 
Allgemein 

Hubhöhe: 5,08 m 

max. Tragkraft: 5.000 kg 

Antrieb: Elektro 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,50 m 

Gesamtbreite 1,40 m 

Gesamtlänge (mit Gabeln): 3,95 m 

Eigengewicht: 7.967 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Nicht markierend  

Gabelzinken: 1200 x 130 x 60 mm 

Freihub: 1,60 m 

  

Passende Anbaugeräte 

Gabelverlängerung 2,00 m  
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Frontstapler C351 Hx4 

 
 
Allgemein 

Hubhöhe: 5,400 m 

max. Tragkraft: 3.500 kg 

Antrieb: Diesel 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,19 m 

Gesamtbreite 1,78 m 

Gesamtlänge (mit Gabeln): 4,54 m 

Eigengewicht: 5.430 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Allrad-Bereifung  

Gabelzinken: 1200 x 120 x 50 mm 

Freihub: 1,68 m 

  

Passendes Anbaugerät 

Gabelverlängerung 2,00 m  
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Frontstapler C501 Hx4 

 
 
Allgemein 

Hubhöhe: 5,45 m 

max. Tragkraft: 5.000 kg 

Antrieb: Diesel 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,77 m 

Gesamtbreite 2,01 m 

Gesamtlänge (mit Gabeln): 4,61 m 

Eigengewicht: 7.710 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Gabelzinken: 1200 x 120 x 50 mm 

Freihub: 1,79 m 
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Teleskopstapler MT 625 

 
 
Allgemein 

Hubhöhe: 5,85 m 

max. Ausladung 3,42 m 

max. Tragkraft: 2.500 kg 

Antrieb: Diesel 

  

Maße 

Bauhöhe: 1,92 m 

Gesamtbreite 1,81 m 

Gesamtlänge (mit Gabeln): 5,10 m 

Eigengewicht: 4.800 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Gabelzinken: 1200 x 125 x 45 mm 

  

Passendes Anbaugerät 

Gabelverlängerung 2,00 m  

Kranhaken PC 50  

Schaufel  
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Teleskopstapler P 40.13 

 
Allgemein 

Hubhöhe: 12,50 m 

max. Ausladung 8,74 m 

max. Tragkraft: 4.000 kg 

Antrieb: Diesel 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,42 m 

Gesamtbreite 2,24 m 

Gesamtlänge (mit Gabeln): 7,41 m 

Eigengewicht: 9.470 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen  

Gabelzinken: 1200 x 100 x 50 mm 

  

Passendes Anbaugerät 

Gabelverlängerung 2,00 m  

Lasthaken 

Schaufel 
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Teleskopstapler JCB 540 V 180 

 
 

 Allgemein 

Hubhöhe: 17,51 m 

max. Ausladung 13,34 m 

max. Tragkraft: 4.000 kg 

Antrieb: Diesel 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,59 m 

Gesamtbreite 2,35 m 

Gesamtlänge (mit Gabeln):  

Eigengewicht: 11.380 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Gabelzinken:  

  

Passendes Anbaugerät 

Lasthaken  

Schaufel  
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Teleskopstapler MRT 1840 

 
 
Allgemein 

Hubhöhe: 17.90 m 

max. Ausladung  

max. Tragkraft: 4.000 kg 

Antrieb: Diesel 

  

Maße 

Bauhöhe: 3,01 m 

Gesamtbreite 2,40 m 

Gesamtlänge (mit Gabeln): 5,67 m 

Eigengewicht: 13.700 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Gabelzinken: 1200 x 150 x 50 mm 

  

Passendes Anbaugerät 

Funksteuerung / Seilwinde  

Gabelverlängerung 2,00 m  

Seilwinde  

Lasthaken / Gitterausleger / Schaufel 

Glassauger UPG 600-2 / Paneelsauger UPP 400 
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Teleskopstapler Magni RTH 5.18 

 
 
Allgemein 

Hubhöhe: 17,56 m 

max. Ausladung   

max. Tragkraft: 4.999 kg 

Antrieb: Diesel 

  

Maße 

Bauhöhe: 3,12 m 

Gesamtbreite 3,90 m 

Gesamtlänge (mit Gabeln): 7,89 m 

Eigengewicht: 15.100 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Gabelzinken: 1200 x 120 x 68 mm 

  

Passendes Anbaugerät 

Funksteuerung  

Gabelverlängerung 2,00 m  

Seilwinde  

Lasthaken  

Glassauger UPG 600-2 / Paneelsauger UPP 400 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


  
  
 

HAUPTSITZ: 

Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 

( 07361 556170 
» info@mayer-arbeitsbuehnen.de 

BUNDESWEIT: 

( 0800 5000515 

Seite 175 

Teleskopstapler JCB 555 – 210 R 

 
 
Allgemein 

Hubhöhe: 20,50 m 

max. Ausladung 17,80 m 

max. Tragkraft: 5.500 kg 

Antrieb: Diesel 

  

Maße 

Bauhöhe: 3,08 m 

Gesamtbreite 2,45 m 

Gesamtlänge (mit Gabeln): 6,92 m 

Eigengewicht: 17.960 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen  

Gabelzinken: 1200 x 125 x 50 mm 

  

Passendes Anbaugerät 

Funksteuerung  

Seilwinde  

Lasthaken / Schaufel 

Glassauger UPG 600-2 / Paneelsauger UPP 400 
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Teleskopstapler MRT 2550 

 
 
Allgemein 

Hubhöhe: 24,70 m 

max. Ausladung  

max. Tragkraft: 5.000 kg 

Antrieb: Diesel 

  

Maße 

Bauhöhe: 3,05 m 

Gesamtbreite 2,49 m 

Gesamtlänge (mit Gabeln): 8,06 m 

Eigengewicht: 18.900 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Gabelzinken: 1200 x 150 x 50 mm 

  

Passendes Anbaugerät 

Funksteuerung  

Gabelverlängerung 2,00 m  

Seilwinde  

Lasthaken / Gitterausleger / Schaufel / Arbeitskorb 

Glassauger UPG 600-2 / Paneelsauger UPP 400 
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Teleskopstapler RTH 555 P 260 R 

 
 
Allgemein 

Hubhöhe: 25,50 m 

max. Ausladung 20,54 m 

max. Tragkraft: 5.500 kg 

Antrieb: Diesel 

  

Maße 

Bauhöhe: 3,08 m 

Gesamtbreite 2,51 m 

Gesamtlänge (mit Gabeln): 9,38 m 

Eigengewicht: 22.465 kg 

  

Ausstattung 

Bereifung: Gelände-Reifen 

Gabelzinken: 1200 x 120 x 50 

  

Passendes Anbaugerät 

Seilwinde  

Lasthaken  

Schaufel  

Glassauger UPG 600-2 / 

Paneelsauger UPP 400 

 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


  
  
 

HAUPTSITZ: 

Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 

( 07361 556170 
» info@mayer-arbeitsbuehnen.de 

BUNDESWEIT: 

( 0800 5000515 

Seite 183 

 

mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


mailto:info@mayer-arbeitsbuehnen.de


  
  
 

HAUPTSITZ: 

Dolomitstraße 49, 73433 Aalen 

( 07361 556170 
» info@mayer-arbeitsbuehnen.de 

BUNDESWEIT: 

( 0800 5000515 

Seite 185 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anbaugeräte der 
Stapler 
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Anbaugeräte für Frontstapler 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lasthaken (Gabelaufsatz) 
 
 
Anbaugeräte für Starre-Teleskopstapler 
 
 

  
 
 
Schaufel    Lasthaken PC 50   4er Gehänge 
 
 
 

  
 
Gittermast    Gitterausleger mit Seilwinde 1,0to oder 2,0to 
 

 
 
 
 
 
 
 

Galgen 3,0to 
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Anbaugeräte für Rotor-Teleskopstapler 
 
 

  
 
 
Schaufel    Lasthaken PC 50   4er Gehänge 
 
 
 

  
 
Gittermast    Gitterausleger mit Seilwinde 1,0to oder 2,0to 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Galgen 3,0to     Seilwinde 5,0to  Arbeitskorb 
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Minikran SPT 499 

 
Allgemein 

Arbeitshöhe:  17,50 m 

24,30 m inkl. Jib 

max. Traglast: 5.000 kg 

Antrieb: Elektro / Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 20 % - 36 % 

Maße 

Bauhöhe: 2,00 m 

Gesamtbreite: 1,40 m 

Gesamtlänge: 5,48 m 

Max. Seillänge: 70,00 m 

Mind. Standfläche 4,45 m x 4,65 m 

Arbeitsradius 16,50 m 

Kranen unter Boden 17,5 m/4-fach 

35,0 m/2-fach 

70,0 m/1-fach 

Eigengewicht: 6.200 kg 

Ausstattung 

Bereifung: Raupen-Bereifung 

 Passende Anbaugeräte 

Glassauger UPG 600-2 

Paneelsauger UPP400 
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Minikran SPX 424 

 
 
Allgemein 

Arbeitshöhe:  9,30 m 

13,00 ï 15,00 m inkl. Jib 

max. seitliche Reichweite: 7,50 m 

11,90 m Jib 

max. Traglast: 2.400 kg 

800 kg Jib 

Antrieb: Elektro / Diesel 

Steigfähigkeit eingefahren: 20 % 

  

Maße 

Bauhöhe: 0,78 m 

Gesamtbreite: 1,95 m 

Gesamtlänge: 3,15 m 

Abstützung: 3,75 m x 3,75 m 

Hubseil: Einfach 800 kg 

Teleskopsystem: Vollautomatischer 4-stuffiger  

(+ Jib 2-stufiger) fünfeckiger 

Teleskopausleger 

Arbeitsradius Drehwinkel 360° englos 

max. Stutzlast: 2.200 kg 

Eigengewicht: 1.850 kg 
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Hauptarm mit Seilwinde 
 
 
Die Seilwinde kann als Einfachseil (800 kg), einmal umgelenkt (1600 kg) oder 
zweimal umgelenkt (2400 kg) verwendet werden: 
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Große Anbauspitze 
 
 
Die große Auslegerspitze wird mit der Seilwinde in einfacher Lage (max. 800 kg) 
betrieben. Sie kann in vier Schritten um bis zu 75° abgeknickt werden. 
Die Last kann auch direkt mit festem Haken angehängt werden: 
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Kleine Anbauspitze 
 
 
Bei Arbeiten dicht unter der Gebäudedecke- /Dach wird die Last direkt eingehängt 
(ohne Seilwinde): 
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Kleine und große Anbauspitze 
 
 
Die kleine Anbauspitze wird bei begrenzten Platzverhältnissen eingesetzt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die große und kleine Auslegerspitze ist am Gerät montiert und können mit wenigen 
Handgriffen eingesetzt werden: 
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Container Qualitätsallrounder 
 
 
Allgemein 

20 Fuß Variante  

Fläche: 15 m² 

  

Maße 

Bauhöhe: 2,89 m 

Gesamtbreite 2.44 m 

Gesamtlänge: 6,05 

  

Ausstattung 

CE-konform  

Brandschutz nach DIN EN 13501  
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Vakuumsauger UPG 600-2 
 
 
Technische Daten 
 
Gummi-Saugteller (für glatte Oberflächen) 
 
4 Sauger = 300 kg / 6 Sauger = 450 kg / 8 Sauger = 600 kg 
 
Moosgummi-Saugteller (für poröse Oberflächen welche luftundurchlässig sind) 
 
4 Sauger = horizontal max. 260 kg / vertikal max. 130 kg 

6 Sauger = horizontal max. 390 kg / vertikal max. 195 kg 

8 Sauger = horizontal max. 520 kg / vertikal max. 260 kg 

10 Sauger = horizontal max. 650 kg / vertikal max. 325 kg 

12 Sauger = horizontal max. 780 kg / vertikal max. 390 kg 

 
Eigengewicht 89 kg 
 
 
Sonstige Daten 
 

¶ Fernbedienung und Tastenbedienung 

¶ Manuelles Drehen um 360°, Rasten alle 45° 

¶ Manuelles Schwenken ohne Rasten 

¶ Tragarm abnehmbar ï Gerätetiefe min. 139 mm 

¶ Gerätetiefe mit Lastarm 205 mm 

¶ 2 unabhängige Vakuumkreise mit 2-facher Sicherheit 

¶ Akustische Warneinrichtungen 

¶ Individuelle Sauganordnung ohne Werkzeug 

¶ Netzunabhängige 12 V Akku-Stromversorgung 

¶ Verlängerungsarme für großflächige Elemente 

¶ Erfüllt die Anforderung der DIN EN 13155 
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